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В связш G шаGтуплвllllвlll 0тOпитGльll0г0 GезOпа, вжегOдп0 в Алтайскош крае уlелпчпвавтGя кOлпчеGтвo
пох(арOв п0 прпч]l!lв паруш8нпя требованиП правllл поlкарной беаопасшоGтп пр]l акGплуатацшп печнOго
0тOплвtlllя и пеправильпо]о устройства пэчвй п дыпIOхOдOв.
Последствия таких пожаров страшные, Сколько сил, денег и времени H}DKHo потратить людям, чтобы восста-
нOвить утраченное имущество: Как правил0, строения не застрахOваны. Большая удача, если пожар обходит-

ся без травм и человеческих жертв.

L

НЕOБХOД]lПl0:
о Кладку печей, их ремонт поручать 0пытным
печникам.
о Реryлярно произвOдить очистку дымOходов 0т накопив-
шейся в них сажи (не менее одного раза в 2-3 месяца).
. перед началOм 0топительного сезона прOизводить по-
белку труб и дымOходов, расположенных в чердачных
помещениях.
о На полу перед топкой прибивать предтопочный метал-
лический лист размерOм 50х70 см.

3АПРЕЩЕН0:
rхранить на почи и рядом с ней сгораемые материа-
лы, а таюке сушить над плиткой дрова, обувь, белье.
о Примонять горючие и легковоспламеняющиеся жид-
кости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.).
о Выбрасывать не затушенныв золу и угли вблизи

дерOвянных строений.
о Оставлять без присмотра топящиеся печи, а таюке

доверять присмотр за ними несOвершеннOлетним
детям.
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